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Ponto 6 
Localização: 
Rua Doutor Gaspar Ricardo, no terreno ao lado do nº 171.  

 Área mista, predominantemente residencial: padrão de ruído diurno de 55 dB(A). 
 Atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
 A fonte sonora predominante é o tráfego de veículos. 
 Nível de vibração dentro do limiar de percepção. 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)

49,9 dB(A) 

Vibração

Acel. RMS Vel. RMS Vel. Pico 

7,24 mm/s2 0,143 mm/s 0,155 mm/s 
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Ponto 7 
Localização: 
Rua da Constituição, em frente ao nº 271.  

 Área mista, predominantemente residencial: padrão de ruído diurno de 55 dB(A). 
 Atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
 A fonte sonora predominante é o tráfego de veículos. 
 Nível de vibração dentro do limiar de percepção. 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)

52,6 dB(A) 

Vibração

Acel. RMS Vel. RMS Vel. Pico 

7,08 mm/s2 0,172 mm/s 0,182 mm/s 
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Ponto 8 
Localização: 
Av. Marechal Deodoro, 1174.  

 Área mista, com vocação comercial: padrão de ruído diurno de 60 dB(A). 
 Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
 A fonte sonora predominante é o tráfego de veículos na avenida. 
 Nível de vibração acima do limiar de percepção. 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)

72,3 dB(A) 

Vibração

Acel. RMS Vel. RMS Vel. Pico 

11,7 mm/s2 0,141 mm/s 0,767 mm/s 
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